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Projeto

Promotor: UCHI
Arquitetura: UCHI 
Construção: Aresta Construction

Villa Carvalhosa T3 
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Rua da Carvalhosa, 280
4730-744 Carvalhosa - Vila
Verde

MORADA 

Loteamento 'Portas da Vila'
Lote: 20 
Área: 1562 m2

TERRENO
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Planta baixa
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Vista de cobertura
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O presente caderno de encargos diz
respeito ao Projeto de Arquitetura da
Villa Carvalhosa II, encontrando-se a
operação de loteamento urbano
devidamente concluída possibilitando  
a fase de licenciamento da obra.
A solução apresentada procurou o
melhor aproveitamento que a
topografia do terreno permite,
cumprindo com as implantações
resultantes dessa mesma operação. 
A arquitetura destaca-se pelas suas
linhas contemporâneas e sóbrias
complementadas e acentuadas pela
nobreza dos materiais previstos a
aplicar.

Fundamento
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Proposta fachada,
acabamentos
interiores e soluções
técnicas.
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Acabamentos

Mapa de acabamentos
Tipo
Descritivo
Fabricante
Opções
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Paredes Exteriores 

Granito 'Ponte de Lima'

Rocha composta essencialmente por minerais
de Quartzo, Mica e Feldspato. Apresenta
variados tons dependendo da zona. É
largamente utilizado na construção civil
devido à sua sustentabilidade e versatilidade
de acabamentos.

Imagem 1: Cantaria
Imagem 2: Cunhado - Opção incluída

Créditos: fornecedordepedra.pt

Créditos: Lopes & Gonçalves, Lda

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.lopesegoncalves.com/pt#products
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Paredes Exteriores 

Madeira tratada 'thermowood'

A madeira termicamente tratada distingue-se
pela sua alta sustentabilidade, versatilidade de
acabamentos e longevidade. A sua aplicação
como fachada ventilada promove a vida útil
dos edifícios. Pode ser tratada para manter o
mesmo aspecto ou então adaptar-se com o
passar do tempo.

Imagem 1: Lunawood - Opção incluída
Imagem 2: Accoya

Créditos: banema.pt

Créditos: banema.pt

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.banema.pt/pt/produtos/madeira-modificada/thermowood/

12



Isolamentos térmicos

Espuma de Poliestireno e Lã Mineral

Os isolamentos térmicos executam o papel
essencial de efetuar o envelope térmico do
edifício elevando a eficiência energética,
regulando a temperatura interna e
promovendo assim o conforto dos ocupantes. 

Imagem 1: Espuma de Poliestireno
Imagem 2: Lã Mineral

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi a
'ESPUMA DE POLIESTIRENO E LÃ MINERAL'.

Créditos: fibran.pt

Créditos: volcalis.pt

1

2
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Preço mais competitivo;
Excelentes prestações térmicas.

VANTAGENS

A Espuma de Poliestireno é altamente
inflamável; 
Nenhuma das soluções promove o isolamento
acústico.

DESVANTAGENS

Análise

14



Isolamentos térmicos

Lã de Rocha

A Lã de Rocha é uma excelente opção para
isolamento térmico e acústico. É um
isolamento extremamente versátil pois tanto
pode ser aplicado pelo interior como pelo
exterior. Material não cancerígeno, fabricado a
partir de rocha de basalto sendo também
sustentável.

Créditos: rockwool.pt

Créditos: rockwool.pt

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.rockwool.com/pt/
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Sustentável;
Isolamento acústico e térmico com elevadas
prestações;
Versatilidade na aplicação;
Classe A1 resistência ao fogo;
Promove a impermeabilização da zona técnica;

VANTAGENS

Preço mais alto comparativamente à Lã
Mineral.

DESVANTAGENS

Análise
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Pavimentos

Pavimento Multicamadas

Os pavimentos multicamadas são uma
excelente opção que alia a sustentabilidade à
inovação. São engenheirados para
racionalizar a quantidade de madeira no seu
acabamento, altamente resistentes e duráveis.

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi o
'NOGUEIRA SOFTLINE'.

Créditos: madiplac.pt

Créditos: ferreiramartins.pt

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
http://www.ferreiramartins.pt/pt/produtos/pavimentos/pavimentos-de-
interior-de-madeira/pavimentos-flutuantes-de-madeira
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Pavimentos

Microcimento

O Microcimento é um material para
acabamento extremamente versátil e nobre.
Possuí uma variada gama de acabamentos
que complementará qualquer espaço. 

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi o
'CONQUISTA ARMADURA'. 

Créditos: microcrete.com.pt

Créditos: microcrete.com.pt

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.microcrete.com.pt/pt/cores/conquista-46
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Pedras Naturais

Dekton by Cosentino

O Dekton é um compósito de Quartzo,
Porcelana e Vidro com altas prestações
mecânicas e estéticas. Extensa gama de
acabamentos com mais de 50 cores
disponíveis. 

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi o
'DEKTON KEON'. 

Créditos: cosentino.com

Créditos: cosentino.com

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.cosentino.com/pt-pt/cores/
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Pedras Naturais

Revestimento de Piso e Paredes

O revestimento de piso e parede pode ser
executado com Pedra Natural ao invés de
Microcimento. O preço será calculado
consoante as gamas escolhidas.

Créditos: porcelanosa.com

Créditos: porcelanosa.com

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.porcelanosa.com/pt/revestimento/revestimento-pedra-
natural/
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Carpintarias

Acabamentos para MDF

Para as carpintarias em MDF prevê-se levar
um acabamento com Termolaminado de alta
pressão em 'Postforming'.  

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi o
'CARVALHO HALIFAX TABACO'.

Créditos: egger.com

Créditos: egger.com

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.egger.com/shop/pt_PT/interior/decor-detail/H1181_37
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Equipamentos Sanitários

Louças Sanitárias 

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi a
'ARQUITECT'.

Créditos: porcelanosa.com

Créditos: porcelanosa.com

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.noken.com/pt/coleces/arquitect
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Créditos: porcelanosa.com

Créditos: porcelanosa.com

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.noken.com/pt/coleces/round

Equipamentos Sanitários

Torneiras

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi a
'ROUND'.
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Créditos: porcelanosa.com

Créditos: porcelanosa.com

1

2

Consultar portfolio de acabamentos em:
https://www.porcelanosa.com/pt/casas-de-banho/bases-de-duche/

Equipamentos Sanitários

Bases de Duche 

A gama escolhida para a Villa Carvalhosa foi a
'ZEN'.
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Sale Enquiries 
Tel: +351 253 092 860
E: geral@arestaconstrucoes.pt
W: www.uchi.pt


